
Перфорированная или спиральная 
охлаждающая трубка  

 
Серия А-240/А-250 Удобное устройство для высокотемпературных 

приложений 

 
 
 

 

 
Перфорированные и спиральные охлаждающие 
колонны защищают приборы для измерения 
давления при использовании их в 
высокотемпературных приложениях. Как 
спиральный, так и перфорированный тип 
выполнены из нержавеющей стали 316L и доступны 
с различными соединениями NPT или трубная. Обе 
охлаждающие колонны подходят для 
использования с манометрами, реле и датчиками 
давления там, где температура среды 
технологического процесса превышает параметры 
прибора. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Работа: Совместимые жидкости и газы. 
Смачиваемые детали: Нерж. ст. 316L SS. 
Температурные пределы: 220  C. 
Пределы по давлению: 400 бар. 
Присоединение к процессу: Смотрите таблицу. 
Высота: 150 мм. 
Вес: 227 г. 
 

Модель Тип Соединения Модель Тип Соединения 
А-240-А Перфорированный Внеш./внут. 1/4" NPT А-250-А Спиральный Внеш./внут. 1/4" NPT 
А-240-B Перфорированный Внеш./внут. 3/8" NPT А-250-B Спиральный Внеш./внут. 3/8" NPT 
А-240-C Перфорированный Внеш./внут. 1/2" NPT А-250-C Спиральный Внеш./внут. 1/2" NPT 
А-240-D Перфорированный Внеш./внут.1/4"трубная А-250-D Спиральный Внеш./внут.1/4"трубная 
А-240-E Перфорированный Внеш./внут.3/8"трубная А-250-E Спиральный Внеш./внут.3/8"трубная 
А-240-F Перфорированный Внеш./внут.1/2"трубная А-250-F Спиральный Внеш./внут.1/2"трубная 
 
 


