
Отсекающий клапан 
 

 
A-5000 

3-ходовой шаровой клапан из ПВХ 
 
 
 

 

 
3-ходовой отсекающий клапан серии А-5000 из 
прочного ПВХ серого цвета, имеет уплотнения из 
Buna-N. Серия А-5000 рабочее давление 8,6 бар и 
максимальная температура 60  C. При повороте 
рукоятки на 90  от любого порта поток 
перекрывается для обеих выходных портов. 
Поскольку нижний порт клапана общий, серия А-
5000 может использоваться как отводящий или 
выбирающий клапан. Эти клапаны могут быть 
использованы как удобное объединение 3 
измерительных приборов вместе, а также для 
тестирования различных манометров и датчиков. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Работа: Воздух и совместимые газы. 
Температурный предел: 60  С. 
Предел по давлению: 8,6 бар. 
Вес: 28 г. 
 

Модель Описание 
А-5001-1 ПВХ входной штуцер для шланга 1/8” x выходной штуцер для шланга 1/8” х выходной штуцер для шланга 1/8” 
А-5002-2 ПВХ входной штуцер для шланга 1/4” x выходной штуцер для шланга 1/4” х выходной штуцер для шланга 1/4” 
А-5003-3 ПВХ вход - внутр. резьба NPT 1/8” x выход - внутр. резьба NPT 1/8” х выход - внутр. резьба NPT 1/8” 
А-5003-5 ПВХ вход - внеш. резьба NPT 1/8” x выход - внутр. резьба NPT 1/8” х выход - внутр. резьба NPT 1/8” 
А-5004-4 ПВХ вход - внутр. резьба NPT 1/4” x выход - внутр. резьба NPT 1/4” х выход - внутр. резьба NPT 1/4” 
А-5004-6 ПВХ вход - внеш. резьба NPT 1/4” x выход - внутр. резьба NPT 1/4” х выход - внутр. резьба NPT 1/4” 
А-5005-3 ПВХ вход - внутр. резьба NPT 1/8” x выход - внеш. резьба NPT 1/8” х выход - внеш. резьба NPT 1/8” 
А-5006-4 ПВХ вход - внутр. резьба NPT 1/4” x выход - внеш. резьба NPT 1/4” х выход - внеш. резьба NPT 1/4” 
 


